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WGB i

Plynové kondenzadni ndsténné kotle

WGB ndsténné kondenzacni plynové kotle, vy3si vykony WGB i 10-49,5 kW
WGB i 17-70 kW
WGB i 20 - 90 kW
WGB i 25-110 kW
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ROZMERY A PRIPOJENI WGB i
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WGB 50i WGB 70i WGB 90i WGB 110i
vystup do fopent G11/2" G11/2" G11/2" G11/2"
vrainé vedent fopenf G11/2" G11/2" G11/2" G11/2"
pipojka plynu G1" G1" G G1"
pojistny ventil G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"
pipojka kondenzatu & 25 mm & 25 mm & 25 mm & 25 mm
rozmér A mm 447 542 580 580
rozmér B mm 168 168 163 163
rozmér C mm 132 132 152 152
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HYDRAULICKE PRiSLUSENSTVi

BROTJE
HEIZUNG

Zkratka Nazev zbozi

MEI692025.55 Ventil pojistny DUCO 3/4" x 1", 5,5 bar, pro topenf

BROB05315 Set gerpadla [en. ffidy A] HEP 25-180-10 PWM pro WGB QOE a 110E
CPH2625 Cerpadlo elekironické obshové COSMO CPH 2.0 625, se zévitovym piipoj.
BRONDO91261 Mezikus trubni misto cerpadla WGB, BGB 50/70

BROND66977 1 Mezikus trubni misto cerpadla WGB, BGB 90/110

SIEMP20.20 1/VBZ3/4

Pohon MP20.20" + 2-cest. ventil |/VBZ3/4"

REGULACNI PRISLUSENSTViI

Zkratka

Ndzev zbozi

BROQAAS55.110/101 ROZPIS

Regulace RGB QAA55.110/101 vé&.piipojovaciho konektoru

BROQAA74.611/101 ROZPIS

Regulace RGP QAA74.611/101 veetné piipojovaciho konektoru

BROIDA IMS

IDA infeligentni digitaini regulétor s podporou APP pro kotle s fidici deskou LMS (fady E,F,H,I)

BRO7716583

Modul sbérnicovy MODBUS (OCI 351 Brétie)

SIEAVS71.393/101

Prijimac bezdratovy AVS71.393/101 pro Brotje kotle

SIEQAA58.110/101

Reguldtor bezdrétovy prostorovy QAA58.110/101

SIEAVS13.399/201

Vysila& bezdratovy AVS13.399/201 pro ¢idlo venkovnf teploty QAC34/

BRO7630563

Modul HTS D releovy

BROAVS75.390/109R

Rozsifovact klip pro 2.smé&ovany okruh (SIEAVS75.390/109,SIEAVS82.490,/109,SIESVS/5.000,SIEQAD36/101)

SIEOCI345.06/101

Modul komunikagni OCI 345.06,/101 k hotdkové automatice LMS

OSTATNI PRISLUSENSTVi

Zkratka Nazev zbozi

BRO7664744 Sada prestavbova na kapalny plyn UBSF 50 - 60 H, i

BRO7640599 Sada prestavbova na kapaliny plyn WGB 70-110 H

BRINOO2-S NEUTRAKON 500/ 100, neutralizacni box vé. naplné 8 kg, max.vykon 100 kW
BRINOO4-N NEUTRAKON 500,300 Air, neutral. box vé. naplné 11 kg, max.vk 300 kW

BROND694179

Klapka piivodu spalovaciho vzduchu AKK pro kotle WGB E 50-110kW

VARIANTA 1

Zkratka Ndzev zboZi ks
BRO7702570 Kotel WGB 50 i CZ: 12-49,5 KW plynovy nésténny kondenzaéni, regulace IMS | 1

MEI692025.55 Ventil pojistny DUCO 3/4'x1" 5,5 bar, pro topenf 1

SIEQAZ36.526/109 Cidlo teplotni QAZ36.526/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m 1

BROAVS/5.390/109 R Modul rozsifujici AVS75.390/109 pro 2. sm&Sovany okruh, komunikace BSB | 1

BROQAA55.110/101 ROZPIS | Regulace RGB QAA55.110/101 1

VARIANTA 2

Zkratka Ndzev zbozi ks
BRO7702570 Kotel WGB 50 i CZ: 12-49,5 KW plynowy ndsténny kondenzaéni, regulace IMS | 2

CPH2625 g;;?:,j?me‘]e”%%o[iféé ggzh?/\//e] (é(())il\n/q\o CPH 2.0 625, se zévitowym | ,

MEI692025.55 Ventil pojistny DUCO 3/4"'x1" 5,5 bar, pro topeni 2

SIEOCI345.06/101 Modul komunikaéni OCI 345.06/101 k hofdkové automatice IMS 2

BROAVS/5.390/109 R Modul rozsiujici AVS75.390/109 pro 2. smé&Sovany okruh, komunikace BSB| 2

SIEQAZ36.526/109 Cidlo teplotni QAZ36.526,/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m 1

ETIHVDT-2 Vyrovnévaé tlaku hydraulicky HVDT-2 prirubovy DN65, ve&. protipf. 1

SIEQAD36/101 Cidlo teplotni QAD36/101 piilozné NTC10 kOhm 2

BROQAA55.110/101 ROZPIS | Regulace RGB QAA55.110/101 2

VARIANTA 3

Zkratka Nazev zbozi ks
BRO7702573 Kotel WGB 1101, 25-1 TOKW plynovy nésténny kondenzacnf,regulace IMS 3

BRO8B05315 Set cerpadla (en. fiidy A) HEP 25-180-10 PWWM pro WGB Q0E a 110E| 3

MEI692025.55 Ventil pojistny DUCO 3/4"'x1" 5,5 bar, pro topeni 3

SIEOCI345.06/101 Modul komunikaéni OCI 345.06/101 k hotdkové automatice LMS 3

BROAVS/5.390/109 R Modul rozsifujici AVS75.390,/109 pro 2. sméSovany okiuh, komunikace BSB| 2

SIEQAZ36.526/109 Cidlo teplotni QAZ36.526,/109 kabelové NTC 10k, kabel 6m 1

ETLHVDT-4 Vyrovnévaé tlaku hydraulicky HVDT-4, piipojeni DN100/6 1

SIEQAD36/101 Cidlo teplotni QAD36,/101 piilozné NTC10 kOhm 2

BROQAAS5.110/101 ROZPIS | Regulace RGB QAA55.110/101 4
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ROZSAH DODAVKY (KONFIGURACE)

* plynovy kondenzaéni kotel s modulovanym wykonem, bez
pozadavku na minimélni protok ofopné vody

* modulani, plné predsmé&sovany nerezovy hordk dle EN 677,
nastaveni na zemni plyn E, s elekirickym zapalovanim a ioniza&nim
hlidanim plamene

® uzavieny spoffebi¢ [typ C) pro zdvisly i nezdvisly provoz na vnitinim
[prostorovém| vzduchu

® kotlovy vyménik ze slitiny hlintku a kiemiku s velkou teplosm&nnou
plochou a ochrannym nanopoviakem

® infegrovany regulacni systém s rozsitenymi funkcemi (ISR Plus)

modulaéni regulacni a pojisiny plynovy ventil

ovlddact panel s jasnymi fextovymi Gdaii, podsviceny velky LCD disple]

digitaIni teplomér, hlida¢ nedostatku vody

manomefr a rychloodvzdusiiovad

® 5 tydenni asové programy pro az 3 topné okruhy, ohfev TV a
cirkulaéni cerpadlo

KONFIGURACE

PLYNOVE KONDENZACNI KOTLE

WGBi 10-49,5 kW
WGBi 17-70 kW
WGBi 20 - 90 kW
WGBi 25-110 kW

® venkovni &idlo teploty QAC 34/101

e plechové oplasteni, komaxit, barevny odstin: bilé (RAL 9016)

® fizen( s reguldtorem kotlové Tep\oty, Tepe|nd po{isfko, sif’ovy (hlavni)
vypinac

® regulace topného okruhu s funkei ,ekvitermni fizen(” s pripojenym
venkovnim ¢idlem, volitelné napojeni na prostorovou feplotu a
dalkové ovladani

® moznost fizeni kaskady az 16 kofld prostiednicivim kotlové
regulace

® infegrovand regulace soldmiho zafizenf (s jednim kolekiorovym polem)

® prestavba na kapalny plyn k dostani jako prislusenstvi

DULEZITE:

Pfi propojenti tepelného zdroje na podlahové topenf s plasfovym
potrubim, které nemd kyslikovou bariéru dle DIN 4726, musi byt
vyménik chrénén oddélenim od takového topného okruhu.

WGB 50i WGB 70i WGB 90i WGB 110i
modulacni, plné predsmésovany hofak . o . .
ekvitermni regulace s &idlem venkovni teploty . . . .
digitélni teplomér . o . .
digitaIni manometr . o . .
zabezpet. set (poj. ventil, odvzdusiiovag, analog.manometr) + + + +
spalinovand klapka pro kaskady a vicendsobné aplikace + + + +
plné modulaéni Eerpadlo en. fiidy A + + + +
ohfev teplé vody extérnim cerpadlem A A A

e zohmnufo vdoddvece  + mozno pouzit/pislusensivi A externi prislusensivi

TECHNICKA DATA

energetick fiida fopent ffida A A A A
sezénni energ.ocinnost % Q3 Q3 neméii se neméii se
imenovity vwykon topent kW 10,0-49,5 17,0-70,0 20-90,0 250-110,0
jmen.G&innost 75,/60°C % 106 106 106 106
jmen.G&innost 40/30°C % 109 109 109 109
hmotnost kg 61 72 84 84
odkoufent mm 110/160 110/160 110/160 110/160
rozméry (v x § x h) mm 852 x 480 x 447 852 x 480 x 542 852 x 480 x 570 852 x 480 x 570
NOx (mg/kWh) fiida 6 6 6 6
zkratka 1/objednaci €. BRO7702570 BRO7702571 BRO7702572 BRO7702573
SVT ked SVT 23451 23452 23453 23454
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